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El TPV incluye: - iinta"été;t;
* Pantalla tactil de 15"

® |[mpresora de tickets
* Visor de cliente
® WIFl integrada

Diferentes angulos de inclinacion

Caracteristicas:

Carcasa de aluminio
Refrigeracion Fanless
Pantalla reclinable
Resistencia a la humedad
y al polvo (IP66)

Multitud de accesorios
para adaptarlo a su negocio

1 conector de teclado Ps2, 1 audio, 1 paralelo
Conector Gigabit RJ-45 (Red Local) / Wireless Lan integrada
Refrigeracion Cubierta de aluminio y sistema fanless

Dimensiones (Ancho) 389 x (alto méaximo) 465 x (largo méaximo) 301 mm.
13 Kgs.

Especificaciones Técnicas

Intel Atom D2550 Dual Core - 1.86 GHz Fanless Visor de cliente
(Memoria | 2 Gb RAM DDR3 1333 (Max. 4 Gb)

TFT de 15" con angulo ajustable - Hermética al agua y suciedad (IP66)
64 6B SSD

Intel 945GSE

1024768

Interna en el propio terminal

3 USB, 1 USB frontal, 2 puertos serie, 1 puerto cajon,

Rd |

Refrigeracién |

Dimensiones |

Peso |

Test de resistencia al agua IP66

Lector huella Lector banda Cobro Impresoras Cajon Lector cadigo Balanza
dactilar magnética electronico adicionales portamonedas de barras solo peso

Accesorios:
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